Opis przedmiotu zamowienia

Wymagania

Ogdlne wymagania

Przedmiotem zamdwienia sg sukcesywne dostawy oleju napedowego spetniajgcego

1.1 | wymagania normy PN-EN 590 oraz benzyny bezotowiowej 95 spetniajgcej wymagania
normy PN-EN 228.

Szacowana wielkos¢ dostaw w okresie trwania umowy to:

1.2 = 1020 m?oleju napedowego

= 760 m3PB95

13 Paliwo ma by¢ dostarczane z uwzglednieniem warunkdéw klimatycznych. Olej

' napedowy nalezy dostarczac autocysternami oplombowanymi.

14 Minimalna ilo$¢ dostarczanego jednorazowo paliwa to od 5 m3do 30 m3.

15 Zamawiajgcy wskaze jako miejsce dostawy stacje paliw - ul. Lelewela 9, 87-100

' Torun.

16 Dostawa zostanie zrealizowana przez Wykonawce zgodnie z otrzymanym

' zamoéwieniem w terminie do 24 godzin od chwili ztozenia zamdwienia.

17 Obowigzujgce godziny dostaw to 14:00-18:00. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy

' moze wyrazi¢ zgode na inng godzine dostawy.

18 Zamawiajacy ztozy zamdwienie Wykonawcy na dostawe paliwa mailem lub faksem,

' okreslajac ilos¢ i rodzaje paliwa do dostarczenia oraz miejsce dostawy.

1.9 Podczas dostawy bedzie prowadzona sprzedaz paliw.

110 Dokumenty dostawy bedg zawieraé informacje o bazie paliwowej, z ktérej pochodzi

' dostarczane paliwo.

111 Do kazdej dostawy Wykonawca dotgczy dowdd nalewu lub wydania, tacznie z

' aktualnym atestem jakoSciowym producenta paliwa.

Wydruk z zalegalizowanego urzadzenia Zamawiajgcego stanowi pomiar wskazujacy
ilos¢ dostarczonego paliwa w temperaturze rzeczywistej wraz ze wskazaniem tej
112 temperatury orazilosci w temperaturze referencyjnej +15 stopni Celsjusza.

' Zafakturowaniu podlega ilo$¢ paliwa wynikajgca z dokumentu "Dostawy - Raport" z
urzgdzenia pomiarowego Zamawiajgcego Petro Vend Site Sentinel Ill oraz programu
McSpal w temperaturze 15 stopni Celsjusza.

Dokonanie dostawy potwierdzone bedzie protokotem dostawy wedtug wzoru

1.13 | okreslonego w zatgczniku nr 1 do umowy. Wypetniony i podpisany protokét dostawy
bedzie podstawg do wystawienia dokumentu WZ.

114 Kazdy transport paliwa musi by¢ zaplombowany w miejscu wydania paliwa,

uszkodzone plomby bedg podstawg do nieodebrania partii paliwa
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1.15

Konsekwencjg uznania dostawy jako niezgodnej z zamdéwieniem bedzie
natychmiastowy odbidr dostarczonego wadliwego paliwa przez Wykonawce na jego
koszt i niezwtoczne dostarczenie paliwa wolnego od wad (w ciggu 12 h) oraz pokrycie
wszystkich kosztow i strat poniesionych przez Zamawiajacego spowodowanych
wadliwg dostawa.

Wymogi dla oleju napedowego

2.1

Olej napedowy musi spetniaé¢ wszelki wymogi jak dla oleju napedowego typu
standardowego zgodnie z wydanymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa,
obecnie okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika
2015 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw ciektych (Dz.U. z 2015 r. poz.
1680).

2.2

Dostarczony olej napedowy w catym okresie trwania umowy musi odpowiadac
aktualnie obowigzujgcym normom.

2.3

Liczba cetanowa nie mniejsza niz 51.

2.4

Zawartosc siarki nie wieksza niz 10 mg/kg.

2.5

Czysty mikrobiologicznie i odporny na ewentualne skazenia biologiczne
w zbiornikach, instalacjach stacji paliw oraz pojazdach.

2.6

W okresie zimowym Wykonawca na dodatkowe zamdéwienie Zamawiajgcego
powinien dostarczy¢ olej napedowy o polepszonych witasciwosciach
niskotemperaturowych. Cena bedzie obliczana w oparciu o cene odniesienia dla oleju
napedowego o polepszonych wiasciwosciach niskotemperaturowych z
uwzglednieniem tego samego oferowanego upustu w stosunku do ceny odniesienia
netto 1 m3 oleju napedowego.

2.7

Metody okreslenia parametrow oleju napedowego zgodne z wydanymi w tym
zakresie przepisami prawa w catym okresie trwania umowy, obecnie okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie
wymagan jakosciowych dla paliw ciektych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680).

Inne wymogi

3.1

Wymagania co do procedury dostawy oraz pozostate wymogi zawiera wzér umowy
stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWP.

zatgcznik nr 1 do SWP




